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    本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》（CCAR-39）颁发，内容涉及飞

行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。 

 

一. 标题： 气流（outflow）阀保护栅 

二. 适用范围： 

空客A310和A300-600（除生产中已贯彻了12921号改装或在役执行了服

务通告SB A310-53-2121或A300-53-6149外）所有经审定的型别、所有

序列号的飞机。 
 

三. 参考文件： 

1) DGAC AD F-2005-061（EASA 2005-3068 号）； 
2) AIRBUS 服务通告 SB A310-53-2121； 
3) AIRBUS 服务通告 SB A300-53-6149； 
（这些服务通告后续批准的版本也是可接受的） 
四. 原因、措施和规定 

1. 原因 

为了避免由于吸入绝热毯造成的气流（outflow）阀阻塞可能导致在

地面时座舱残留有压力，本适航指令强制要求安装阀门保护栅。 

本更改属于空客对在役飞机因座舱残留有压力而强行打开旅客舱门

发生事故后采取的一套纠正措施。 

 

2. 强制措施和符合性时间要求 

除非已经贯彻，否则在 2007年 3月 1日前，按照服务通告SB 
A310-53-2121或A300-53-6149的说明在FR38.2左侧区域内安装保护栅。 
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五. 生效日期：2005 年 5 月 18 日 

六. 颁发日期：2005 年 5 月 18 日 

七. 联系人：  穆彦炜 

              民航西北地区管理局适航审定处 

029-88791077   

 


