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    本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》（CCAR-39）颁发，内容涉及飞

行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。 

 

一. 标题： 检查 PW JT9D-7R4 涡轮发动机的第一级风扇叶片 

二. 适用范围： 

Pratt&Whitney(PW)JT9D-7R4 涡轮发动机，装于且不限于以下飞

机：A300，A310，B747和B767。 

 
 

三. 参考文件： 

1. FAA AD 2005-26-09，39-14430。 
四. 原因、措施和规定 

本指令源于有人报告一家维修站在520第一级风扇叶片上实施了

他们自己制定的修理方法，但没有经过普惠公司的批准。颁发本指令

是为了防止第一级风扇叶片破裂和非包容性发动机失效，进而导致损

坏飞机。 

除非事先已经完成，否则必须完成以下工作： 

(a) 对于表1中所列件号和序列号的第一级风扇叶片，在安装前，

或对于已经安装的，在下一个第一级风扇叶片暴露处，完成以下工作： 

（1）在叶片平台外侧经批准的标识区域内检查第一级风扇叶片，

是否有画了一个圆圈的字母“I”，如果叶片有这个标识，不需进行进一

步的工作。 

（2）对于已经安装的，如果在叶片平台外侧经批准的标识区域内

没有画了一个圆圈的字母“I”，那么拆下第一级风扇叶片。 

（3）将第一级风扇叶片送到经普惠公司批准的来源证实批准
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（source-substantiation-approved ）维修站检查叶片根部厚度。发动机

手册的Section 72－31－02，Inspect-01和Repair－23提供了有关检查叶

片根部厚度的信息。 

(b) 对于按 (a)中要求完成检查了的第一级风扇叶片： 

（1）在叶片平台外测经批准的标识区域内刻上（vibropeen）带圆

圈的字母 “I”。 JT9D-7R4发动机手册的 Section 72-31-02，Typical 
Repair-13，Mark Repair Code提供了有关经批准的叶片标识信息。 

（2）将第一级风扇叶片返回使用。 

 

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成时间，但必

须得到适航当局的批准。 

 

表1 受影响的第一级风扇叶片 
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五. 生效日期：2006 年 1 月 25 日 

六. 颁发日期：2006 年 1 月 25 日 

七. 联系人：  舒小华 

              中国民用航空总局航空器适航审定司 

010-64473357   

 


