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    本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》（CCAR-39）颁发，内容涉及飞

行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。 

 

一. 标题： 排气口-反推力旋转门作动器连接检查 
 

二. 适用范围： 

    安装有本适航指令表1和表2中确定的Aircelle(ACL) 系列号

（S/N）和/或Goodrich(GR)系列号（S/N）中至少一台反推装置的，所

有经审定的型别、所有序列号的空客A340-200和A340-300飞机。 
 
三. 参考文件： 

1、EASA EAD No.2007-0250-E，2007 年 09 月 10 日颁发； 
2、空客 AOT A340-78A4034， 2007 年 09 月 05 日版及以后经批准

的修订。 
 
四. 原因、措施和规定 

    一架A340-300飞机，在着陆后地面检查时发现反推旋转门（thrust 

reserver pivoting door）处在打开位置，并且该反推结构有明显的

裂纹，这要求更换反推半环（thrust reverser half）。仔细检查后

发现：反推作动器已与旋转门分离，作动器的插销组件自由地吊挂在

旋转门的孔穴中，保险这个组件的开口销已丢失。在另一架飞机上进

行的进一步检查发现：一个反推半环的两个旋转门位置上的开口销已

丢失。开口销丢失后，插销组件不能被保险，并可能因振动的影响而

松动。当完全松动时，作动器的插销组件可能离开了它的位置，导致

反推作动器从旋转门分离，于是次级锁功能丧失。主锁功能的失效，
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结合作动器分离，将导致在飞行中发生非指令的旋转门打开，或着陆

后强烈地打开，这构成了一个不安全状态。 

    

    为了避免此类事件的发生，本紧急适航指令要求对所有受影响的

反推半环进行一次检查，以确保开口销未丢失。 

 
符合性要求 

    完成如下工作，除非事先已完成： 

 

4.1 在本指令生效后的2天内，对本适航指令表1中确定的每个反推半

环 (ACL / GR S/N)的旋转门液压作动器的连接进行目视检查，并应用

有关的纠正措施。必要时，按照空客 AOT A340-78A4034的说明进行。 

 

4.2 在本指令生效后的23天内，对本适航指令表2中确定的每个反推半

环 (ACL / GR S/N)的旋转门液压作动器的连接进行目视检查. 并应用

有关的纠正措施，必要时，按照空客 AOT A340-78A4034的说明进行。 

    

    完成本指令可采用其它等效符合性方法，但必须得到适航审定部

门的批准。 
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五. 生效日期：2007 年 9 月 12 日 
 

六. 颁发日期：2007 年 9 月 12 日 
 

七. 联系人：  郭允龙 

              民航华东地区管理局适航审定处 

021-51126114   


