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    本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》（CCAR-39）颁发，内容涉及飞

行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。 

 

一. 标题： 机翼内导线束的检查/修理/更换 
 

二. 适用范围： 

本指令适用于Cessna下列型号及序列号的所有飞机。 

型号 序列号 

208 20800001至20800415 

208B 208B0001至208B1299 

 
 
三. 参考文件： 

    FAA AD 2008-13-06，修正案号：39-15569，2008 年 6 月 10 日颁

发。 
 
四. 原因、措施和规定 

    本指令的颁发，是因为收到在数架Cessna 208B飞机左、右侧机翼

内发现导线束磨损的报告，这些受磨损的导线涵盖了自动控制的机翼

除冰系统、燃油量指示系统和低油量警告系统。颁发本指令的目的是

为了检查和纠正自动控制机翼除冰系统、燃油量指示系统和低油量警

告系统的受损导线。这种状况如果得不到纠正，将导致错误的燃油量
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指示，失去低油量警告，或者自动控制机翼除冰系统的失效。 

自本指令生效之日起，要求完成后附FAA指令（FAA AD 2008-13-06）

要求的工作，除非已事先完成。 

完成本指令可采取能保证安全的等效替代方法或调整时间完成，

但必须得到适航当局的批准。 

附：FAA AD 2008-13-06，修正案号：39-15569 
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五. 生效日期：2008 年 7 月 30 日 
 

六. 颁发日期：2008 年 7 月 1 日 
 

七. 联系人：  陶娟 

              民航中南地区管理局适航审定处 

020-86130276   


