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    本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》（CCAR-39）颁发，内容涉及飞

行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。 

 

一. 标题： 检查 APU 发电机 

二. 适用范围： 

    所有型别、所有序列号的A330和A340系列航空器。 
 

三. 参考文件： 

    1、EASA AD 2008-0017，2008 年 1 月 24 日； 
    2、CAD2007-MULT-31R1（39-5693），2007 年 7 月 26 日； 
    3、空客 AOT A330-24A3044R2； 
    4、空客 AOT A340-24A4057R3； 
    5、空客 AOT A340-24A5021R2; 
以及以上 AOT 的经批准的后续版本。 
四. 原因、措施和规定 

本适航指令替代 CAD2007-MULT-31R1，39-5693 
               

以下为本指令修订说明： 

根据A330运营人关于地面非包容性APU发电机故障事件的报告，初

步调查证实非包容性APU发电机故障造成APU舱和安定面舱（有一个案

例）的航空器结构损坏。 

破裂的APU发电机部件会损坏APU防火墙，降低其防火能力，甚至

可能导致临时的不可控火情进而出现不安全状况。 

进一步详细的调查还在进行以确定故障的根源。现在已经证实了这

两起事件都是由于这个尚未清楚的故障根源造成了驱动终端轴承（DEB）
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的破坏进而导致非包容性故障。也有证据表明DEB故障不是瞬时出现的，

所以对小碎片的检测能发现早期的DEB故障。 

原始紧急CAD2007-MULT-31，39-5688强制要求对APU发电机回油滤

组件、油滤壳体和APU放油堵塞进行重复的检查，以发现来自于APU发

电机的小碎片现象，从而可以检测到任意APU发电机早期的故障。 

CAD2007-MULT-31R1，39-5693将第一次符合性检查的完成日期从

2007年7月26日延长到2007年8月10日，并提供一个执行重复性检查的选

择：或者“每450个飞行小时(AFH)”，或者“每200个APU运行小时”，以后

到为准。 

以前发生的 A330APU 地面发电机非包容失效事件（ MMEL 
36-11-01），其结构破坏形式非常类似于先前发生的APU爆裂事故，而对

APU爆裂事故的调查显示： 

（1）CAD2007-MULT-31R1（39-5693）所要求的根据相关MMEL
规定时间区间内，在第一次飞行前进行的检查还没有执行； 

（2）APU发电机被装错（应该安装两块密封板而只装了一块）。 

所以，本指令要求取消CAD2007-MULT-31R1，增加以下要求： 

（1）目视检查APU发电机密封板接头； 

（2）按照MMEL项目36-11-01或24-22-01，根据MMEL规定的间隔，

在第一次飞行前，进行相关检查； 

（3）每次在飞机上安装一个（新的或可用的）APU发电机或APU时，

执行相关检查。 

CAD2007-MULT-31R1（39-5693）“原因、措施和规定”的1.1针对

2007年7月1日前交付飞机的检查措施删除（因为符合性时间-2007年8月

27日已经过期）。 

 

以下为本指令具体要求： 

1、 在CAD2007-MULT-31R1（39-5693）“原因、措施和规定”的1.1

或1.2或2.1所要求执行的最后一次检查后，或者在飞机初始交付日期后，

根据空客AOT A330-24A3044R2或者AOT A340-24A4057R3或者AOT 
A340-24A5021R2中4.2.2段的要求，在450个飞行小时或者200个APU运

行小时（后到为准）内，执行下列措施： 

      - 检查APU发电机回油滤组件和壳体以检测磁金属碎片；并且 

      - 检查APU发电机放油堵塞以检测金属碎片；并且 

      - 检查APU发电机密封板接头以确认是否正确安装，如果没有正

确安装，请立即向民航总局适航司提交报告（联系方式附后）；并且 
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      - 执行相关纠正措施。 

2、 在不超过450个飞行小时或200个APU运行小时（后到为准）的

时间间隔内，重复上述1段中的检查，并采取相关纠正措施。 

3、 每次在飞机上安装APU发电机或APU时： 

3.1 自本指令生效之日起，根据空客AOT A330-24A3044R2或者

AOT A340-24A4057R3或者AOT A340-24A5021R2中4.2.1要求，执行

相关检查。 

3.2 执行完毕上述3.1段要求的检查后，在450个飞行小时或200个

APU运行小时（后到为准）的时间间隔内，执行上述2段所要求的措施。 

4、 MMEL项目24-22-01 “交流主发电”和/或MMEL项目36-11-01 “引
气供给系统故障”下的A330飞机： 

在下述规定时间内，当根据MMEL相关要求，在整个飞行任务内如果

对带有APU运行的飞机进行放行，那么执行本指令第1段要求的检查措

施：（除非按照MMEL项目规定，APU发电机被拆除或失效（拆除套筒轴）） 

   - 在MMEL调整区间规定的第一次飞行前；和 

   - 在随后的MMEL调整区间规定的第一次飞行前。 

5、 针对本指令上述第1段或第2段要求检查措施的延迟办法： 

如果根据相关AOT A330-24A3044R2或者AOT A340-24A4057R3或者

AOT A340-24A5021R2中4.2.3有一种现象出现（APU发电机被拆除、

APU发电机失效或者APU不运行），那么可以放行飞机。但是在这些系统

的恢复使用后的第一次飞行前，必须执行被延迟的检查措施。 

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成时间，但必须得

到适航当局的批准。 

适航司联系方式：电话：010-64473756 传真：010-64473553 

 

五. 生效日期：2008 年 2 月 5 日 

六. 颁发日期：2008 年 2 月 3 日 

七. 联系人：  于敬宇 

              中国民用航空总局航空器适航审定司 

010－64473756   


