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    本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》（CCAR-39）颁发，内容涉及飞

行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。 

 

一. 标题： 增压系统：客舱压力控制（CPC）单元和客舱压力控制面

板（CPCP）缺陷 
 

二. 适用范围： 

庞巴迪CL-600-2C10，序列号自10003到10260的飞机。 

 
 
三. 参考文件： 

1、加拿大 AD：CF-2009-08，2009 年 3 月 9 日发布； 
2、庞巴迪紧急服务通告（ASB） A670BA-21-022，2006 年 8 月 3 日

发布，或以后经批准版本。 
 
四. 原因、措施和规定 

   在试验中发现，因外流阀（OFV）人工模式连接器接不通，不能正

常进行人工模式电机和高度限制测试。因此，OFV人工模式断开和/或
相关布线失效可能会导致包括OFV人工控制、高度限制、应急减压和

除烟等几个客舱压力控制（CPC）备份/安全功能的潜在丧失。这个缺

陷 适 用 于 件 号 为 GG670-98002-3 和 -5 的 CPC ， 以 及 件 号 为

GG670-98001-5、-7和-9的CPCP。 

    本指令强制要求对OFV人工模式电机和高度限制功能实施临时的

重复检查，并对CPC和CPCP改装（软件升级）。 
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    第I节：重复检查增压系统-人工模式电机和高度限制 

    在本指令生效后的450飞行小时（air time）内，及以后以不少于450
飞行小时（air time）的间隔完成如下工作，直到本指令第III节要求的

工作完成为止： 

    按照2006年8月3日发布，或以后经批准版本的庞巴迪紧急服务通

告（ASB） A670BA-21-022指南中第A章要求，检查人工模式电机和

高度限制。 

 

    第II节：软件升级-CPC单元 

    在本指令生效后的4500飞行小时（air time）内： 

    按照2006年8月3日发布，或以后经批准版本的庞巴迪紧急服务通

告（ASB） A670BA-21-022指南中第B章要求，移去、改装、重新安

装和测试CPC单元（见注1）。 

    注： 

      1. 作为移去、改装和重新安装现有零件的替代，可以安装已经

过改装的件号为GG670-98002-7的CPC单元。 

      2. 本指令要求的第II节工作可以与第III节工作分开完成，但是

必须在第III节要求的工作之前完成。 

 

    第III节：软件升级-CPCP 
    在本指令生效后的4500飞行小时（air time）内： 

    按照2006年8月3日发布，或以后经批准版本的庞巴迪紧急服务通

告（ASB） A670BA-21-022指南中第C章要求，移去、改装、重新安

装和测试CPCP单元（见注1）。 

    注： 

      1. 作为移去、改装和重新安装现有零件的替代，可以安装已经

过改装的件号为GG670-98001-11的CPCP单元。 

      2. 本指令要求的第II节工作必须在第III节要求的工作之前完

成。 

 
 

五. 生效日期：2009 年 4 月 9 日 
 

六. 颁发日期：2009 年 3 月 18 日 
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七. 联系人：  孙安宏 

              民航华东地区管理局适航审定处 

021-51126122   


