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    本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》（CCAR-39）颁发，内容涉及飞

行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。 

 

一. 标题： 飞行控制-襟翼位置信号机构-更换 
 

二. 适用范围： 

    西安飞机工业公司系列号为0402、0403、0507、0508、0510、0610、
0703、0705、0706、0707、0710、0711、0712的MA60飞机。 
 
三. 参考文件： 

1. 西飞公司 SB No. MA60-27-SB086，2009 年 9 月 18 日发布； 
及上述文件经批准的更新的版本。 
 
 
四. 原因、措施和规定 

1.原因 
MA60飞机在航线运营中，部分用户在起飞和着陆过程中使用襟翼

时出现襟翼位置不受控故障，影响了飞机的正常运营。该问题发生的

原因主要是襟翼位置信号机构XDG-35C内的继电器工作不可靠。针对

故障原因，西飞公司对襟翼位置信号机构进行了改进。为保证MA60飞
机的安全，特颁布本指令。 

 
2. 强制措施和符合性时间要求 

除非已经完成本指令参考文件中所列的SB以及SB的修订版，否则

强制执行下列措施： 
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自本指令生效之日起，45日内，按照西飞公司SB No. 
MA60-27-SB086的要求更换改进后的襟翼位置信号机构XDG-35C，并

将从飞机上拆下的襟翼位置信号机构XDG-35C返回西飞公司。 

 

完成本指令可以采取保证安全的等效替代方法或调整完成时间，

但必须得到适航审定部门的批准。 
 

五. 生效日期：2009 年 9 月 24 日 
 

六. 颁发日期：2009 年 9 月 24 日 
 

七. 联系人：  谭  震 

              民航西北地区管理局适航审定处 

029-88791073   


