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    本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》（CCAR-39）颁发，内容涉及飞

行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。 

 

一. 标题： 大翼–中央翼盒下部面板- 检查 
 

二. 适用范围： 

本适航指令适用于制造序列号为1293, 1299, 1307, 1333, 1356 和
1366的空客A321-131, A321-211, A321-212 和A321-231型飞机。 

 
 
三. 参考文件： 

1．EASA AD NO.2011-0035，2011 年 3 月 2 日颁发； 
2. Airbus Service Bulletin A320-57-1120R1，及其后续批准版本； 
 
 
四. 原因、措施和规定 

1. 在制造过程中，拆除中央翼盒（centre wing box）下部面板（lower 

aft panel）时，发现了下列缺陷： 

    -在下部面板和翼胁衬板（rib pads）之间，存在多余的密封胶层 

-在面板和翼胁衬板之间，存在小的金属碎片。 

调查显示卡在部件（面板和加强板）间的金属片可能影响中央翼

盒的疲劳寿命。 

因此，中央翼盒下部面板的钻孔（bore holes）可能在运行中出

现裂纹，进而降低飞机的结构完整性。 

   基于上述原因，本指令要求对中央翼盒的下部面板钻孔进行一次特
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别详细检查（a detailed inspection），以查明是否有缺陷或裂纹，

并根据检查结果采取适用纠正措施。 

 

2.除非已经完成，否则应采取以下措施： 

  自飞机首飞起，在累计24000飞行循环或40000飞行小时之前（先到

为准），按照Airbus Service Bulletin A320-57-1120R1中完成说明

（instruction）对中央翼盒的下部面板钻孔进行一次特别详细检查并

采取适用纠正措施。 

 

3．等效符合性方法：完成本适航指令可采用等效的符合性方法和调整

完成时间，但必须得到适航部门的批准。 

 
 

五. 生效日期：2011 年 3 月 16 日 
 

六. 颁发日期：2011 年 3 月 10 日 
 

七. 联系人：  汪毅飞 

              民航西南地区管理局适航审定处 

028-85710152   


