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    本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》（CCAR-39）颁发，内容涉及
飞行安全，是强制性措施，如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2026-DL2L-01

一. 标题：DL-2L飞机燃油切换阀操作提示

      

二. 适用范围：本指令适用于弥勒浩翔科技有限公司制造的所有DL-2L飞
机。

三. 参考文件：服务通告 26-DL2L-28-01。
 

四. 原因、措施和规定

 

1. 原因

 

近期，某通航发生了一起因DL-2L飞机发动机燃油供给不足导致发动机
停车的事件。经调查，该事件系机组操作燃油切换阀（左油箱 LEFT、右油
箱RIGHT、关断OFF）切换不到位所致。

 

该机型制造人弥勒浩翔科技有限公司于2026年4月28日发布了服务通告
26-DL-2L-28-01，要求DL-2L机型运营公司向机务人员及该机型飞行员进行
燃油切换阀操作的安全提示。

 

鉴于上述情况，现颁发本适航指令。

 

2. 措施和符合性时间

除非事先已完成，否则应于2026年6月12日前完成以下工作:
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  （1）执行服务通告26-DL-2L-28-01第3章节“执行要求”的规定；

  （2）修订飞行手册和维护手册中有关燃油切换阀的操作及确认方法，确
保切换操作到位。

3. 其他规定

 

无。

 

4. 等效代替

 

（1）如需采用等效替代方法或调整完成时限，必须获得适航审定部门
的批准。

 

（2）在采用任何经批准的等效替代方法之前，应通知飞行标准部门的
主管监察员。

 

五. 生效日期：2026-05-28

      

六. 颁发日期：2026-05-28

      

七. 联系人：胡晓斌

        028-85710149
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